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En este manual usted encontrara la forma de programación correcta del equipo. Para obtener 

resultados más que satisfactorios. Lea detenidamente todo el manual, si bien la programación 

es sencilla deberá acostumbrarse a los pasos a seguir. Sobre todo la espera de 15 minutos con 

el equipo encendido sin darle arranque para que el agua baje de temperatura. Se deberá 

recordar que el equipo de criolipolisis utiliza celdas peltier para generar el frio necesario. Las 

mismas enfrían en una cara y en la otra disipan calor. Este calor es disipado con agua en 

disipadores especiales, es por esto que se requiere el tiempo de espera de 15 minutos 
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NOTAS: 
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ISA 

CRIO x PLACAS 4M/6M V2.0/V3.0 

GUÍA RÁPIDA DE USO 
 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

IMPORTANTE 
 

VERSIÓN 3.0: DISPLAY 128x64 PÍXELS Y BOTONERA. 

VERSIÓN 2.0: DISPLAY 128x64 PÍXELS TACTIL. 

 

 

El equipo requiere de agua para su funcionamiento. 

Para cargar el mismo con agua detilada. Abrir la carga(superior), abrir el 

venteo (debajo de la carga). Agregar agua hasta que salga por el venteo, cerrar y 

se puede utilizar. IMPORTANTE EN EL MODELO TORRE DEBE ESTAR EL 

TAPON DE VENTEO ABIERTO PARA SU USO POR LA ALTA PRESION DE 

LA BOMBA DE AGUA. 
 

ENCENDIDO Y PROGRAMACIÓN 
 

PARA ENCENDER EL EQUIPO BUSQUE EN LA CARA POSTERIOR SE ENCUENTRA LA 

FICHA DE ALIMENTACIÓN 220VCA/50Hz, PARA CONECTAR EL EQUIPO A LA RED 

DOMÉSTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y LA TECLA DE ENCENDIDO. 

UNA VEZ ENCENDIDO, EL EQUIPO MUESTRA UNA SERIE DE PARÁMETROS QUE EL 

USUARIO DEBE PROGRAMAR PARA INICIAR UNA SESIÓN. 

LA INTERFAZ TÁCTIL MUESTRA 3 BOTONES (EN SU VERSIÓN 2.0). 

EN SU VESIÓN 3.0 LA PANTALLA NO ES TÁCTIL, SINO QUE POSEE UNA BOTONERA, 

DONDE CADA BOTÓN REPRESENTA UN ÍCONO DE LA PANTALLA, MÁS EL BOTÓN DE 

RESET. 

DE IZQUIERDA A DERECHA: SELECCIÓN DE MANIPULO, DE TIEMPO, Y ENTER. 

IMPORTANTE 

LUEGO DE TERMINADA UNA SESION EN CASO DE NECESITAR APAGAR EL 

EQUIPO, DEBE DEJAR PASAR 15 MINUTOS ANTES DE HACERLO. PARA QUE LAS  

CELDAS PELTIER LLEGUEN A TEMPERATURA AMBIENTE. 

 

RECUERDE UTILIZAR MEMBRANAS O PAÑOS PARA 
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CRIOLIPOLISIS EN NO USO DE LAS MISMAS 

PRODUCIRA QUEMADURAS EN LA PIEL DEL 

PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE MANIPULO 
 

 

 

ESTE BOTÓN PERMITE SELECCIONAR EL MANIPULO CON EL CUAL SE VA A 

TRABAJAR. TENIENDO EN CUENTA QUE TRABAJA DE A PARES. 

 

 

 

INICIALMENTE EL EQUIPO PRESENTA LOS MANIPULOS DESHABILITADOS, EL 

USUARIO DEBE SELECCIONAR AQUEL QUE QUIERA UTILIZAR. 

RECUERDE QUE M1 CORRESPONDE A DOS MANIPULOS AL IGUAL QUE M2. 

EN LA VERSION TORRE ENCONTRARA 4 LLAVES QUE HABILITAN O CORTAN LAS 

PIEZAS DE MANO DE A UNA. 
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UNA VEZ SELECCIONADO, CONFIRMAMOS CON 'ENTER'.  

A SU VEZ, ENCUENTRAN EN EL PANEL CUATRO O SEIS INTERRUPTORES QUE 

CORRESPONDEN A CADA MANIPULO, CON SU RESPECTIVO INDICADOR LED. 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE TIEMPO 
 

 

 

AQUÍ EL USUARIO SELECCIONA LA DURACIÓN DE LA SESIÓN ENTRE 15, 30, 45 Y 60 

MINUTOS. UTILICE LAS FLECHAS PARA SELECCIONAR (VERSIÓN 2.0) O, LA 

BOTONERA (VERSIÓN 3.0), LUEGO, 'ENTER'.  

 

 

 

UNA VEZ ELEGIDOS LOS MANIPULOS Y EL TIEMPO DE SESIÓN CONFIRMAMOS CON 

ENTER. APARECERÁ LUEGO LA SIGUIENTE PANTALLA: 
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DONDE SE MUESTRAN LOS PARÁMETROS ELEGIDOS. EL EQUIPO DA LA POSIBILIDAD 

DE VOLVER ATRÁS AL MENÚ ANTERIOR, O INICIAR LA SESIÓN PRESIONANDO 

ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CONFIRMAR EL INICIO DE SESIÓN EL EQUIPO REALIZA UNA SERIE DE CHEQUEOS 

A SABER: 

 

 

 

DE ACUERDO AL MANIPULO SELECCIONADO Y EL MODELO DEL EQUIPO, SE 

REALIZAN CHEQUEOS DE FLUJO (NO EN TODOS LOS MODELOS) Y TEMPERATURA 

DE AGUA. SON PROTECCIONES PARA EL EQUIPO. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA 

ANOMALÍA EL EQUIPO QUEDARÁ BLOQUEADO Y OFRECERÁ AL USUARIO UNA 

SOLUCIÓN PARA PODER INICIAR UNA SESIÓN.  
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DE ENCONTRARSE TODOS LOS PARÁMETROS DENTRO DE LOS VALORES 

ACEPTABLES POR EL EQUIPO, EL CHEQUEO ES EXISTOSO Y EL EQUIPO DA INICIO A 

LA SESIÓN. 

DE ACUERDO A LA VERSIÓN, EL EQUIPO DEMORA DE 3 A 4 MINUTOS EN ALCANZAR 

LA TEMPERATURA DE TRABAJO. 

RECUERDE QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE DEBE ESTAR EN 24 GRADOS PARA UN 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

 

 

 

 

 

 

  

FINALIZADA LA SESIÓN EL EQUIPO PERMITE AL USUARIO INICIAR UNA SESIÓN CON 

LOS MISMOS PARÁMETROS QUE LA ANTERIOR, O VOLVER ATRÁS PARA 

MODIFICARLOS. 

RECUERDE ENTRE PACIENTE Y PACIENTE DEJAR EL EQUIPO 

ENCENDIDO, POR UN TIEMPO DE 10 MINUTOS, ANTES DE VOLVER A 

PROGRAMARO INICIAR UNA NUEVA SESION. 
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FINALIZADA LA SESION NO APAGAR DE LA LLAVE PRINCIPAL POR UN PERIODO 

DE 15 MINUTOS. ESTE TIEMPO DE DEBE DEJAR ENTRE SESION Y SESION, PARA 

QUE LA TEMPERATURA DEL AGUA DESCIENDA. 

 

 

 

 

 

APAGADO DEL EQUIPO 
 

PARA APAGAR EL EQUIPO EL USUARIO SÓLO DEBE TENER EN CUENTA QUE LA 

SESIÓN HAYA FINALIZADO. POR NINGÚN MOTIVO DEBE APAGARSE EL EQUIPO EN 

MEDIO DE UNA SESIÓN, YA QUE ESO PROVOCARÍA LA ANULACIÓN DEL FLUJO DE 

AGUA CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO, 

PUDIENDO AFECTAR SERIAMENTE SU FUNCIONAMIENTO. PARA APAGAR EL EQUIPO 

SIMPLEMENTE COLOQUE LA TECLA POSTERIOR EN POSICIÓN” OFF”. 

EL EQUIPO POSEE TAMBIÉN UN PULSADOR LLAMADO “RESET”, UBICADO EN LA 

CARA POSTERIOR DEL PANEL DE CONTROL EN LA VERSIÓN 2.0, Y UBICADO EN LA 

BOTONERA EN LA VERSIÓN 3.0. EL “RESET” PERMITE INTERRUMPIR DE MANERA 

PERMANENTE UNA SESIÓN. 

 

 

 

LIMPIEZA 
 

UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO LIMPIAR LOS MANIPULOS DE MANERA QUE NO 

QUEDEN RESIDUOS, A FIN DE MANTENER LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO. 

UTILIZAR CON MANOS SECAS Y MANTENER LIBRE DE POLVO. 

EL EQUIPO POSEE PANTALLA TÁCTIL EN SU VERSIÓN 2.0, Y POSEEE BOTONERA EN 

SU VERSIÓN 3.0, DE CUALQUIER MANERA, LA PANTALLA TOUCH O LA BOTONERA, 

SON PARTES DELICADAS Y SE RECOMIENDA UTILIZARLAS CON MANOS LIMPIAS Y 

SECAS Y UNA PRESIÓN MODERADA DE LOS DEDOS. 

 

 

 

 

SEGURIDAD 
 

CONECTE EL EQUIPO A LA RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA 

220VAC/50HZ CON PROTECCIÓN TÉRMICA Y DIFERENCIAL. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

LA EMPRESA, acompaña a cada uno de sus productos con un certificado 

de garantía, este mismo será emitido cuando registre el mismo en 

nuestra web. El periodo de garantía será de un año en los equipos de 4 

placas y de dos años en los de 6 placas. 

Comprometiéndose a reparar o cambiar cualquier parte que a su criterio 

resultare defectuoso. La garantía será cubierta únicamente en nuestras 

oficinas. 

Esta garantía NO da el derecho a exigir la sustitución de la totalidad del 

elemento o de sus partes, ni el reintegro del importe pagado por el 

producto.  Tampoco cubre los inconvenientes originados por causas 

ajenas a nosotros o por las fallas del producto. La garantía es única 

y sólo cubre defectos de fabricación; no contempla fallas debidas a la 

degradación de los componentes por el uso, mal trato, suciedad, errores 

en la operación, instalación defectuosa, etc.   Para efectuar cualquier 

reclamo, el cliente deberá tener registrado el equipo en nuestra web. 

Debido al constante proceso de evolución tecnológica que sufren los 

productos de informática, pueden darse situaciones en que la, o las 

partes que deban cambiarse como consecuencia de una falla de 

fabricación, se encuentren discontinuadas.  En tales casos, LA 

EMPRESA se verá obligada a reemplazar los componentes defectuosos 

por otros de mayor prestación, que se encuentren vigentes en ese 

momento para poder cumplir con la garantía.  El mayor costo que 

demande dicho cambio deberá ser absorbido por el propietario del 

equipo, entendiendo esto como una mejora respecto del producto 

original.  El cliente por su parte, gozará de una nueva garantía 

relacionada con el nuevo producto. 

IMPORTANTE 

 En los casos en que se produzcan reclamos por supuestas fallas de 

productos en garantía, que resulten infundados y demanden un 

gasto en horas de servicio técnico, para verificación y/o 

reinstalación, LA EMPRESA COBRARÁ dicho trabajo. 

 Si dentro de las 48 horas hábiles de comprado el producto, se 

detectara una falla evidente de fabricación, el cliente tiene el 
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derecho a requerir un reemplazo sin más trámite. Si la falla no 

fuera evidente será necesario verificar el funcionamiento del 

producto en garantía. En tal caso LA EMPRESA cuenta con un plazo 

mínimo de 72Hs hábiles para realizar un diagnóstico preciso. 

 Pasadas esas 48 horas, el tiempo que demore la reparación y / o 

reemplazo del producto, será de 72 horas hábiles como mínimo, 

dependiendo de las tareas a realizar, disponibilidad de repuestos 

y/o de stock para reemplazo total o parcial. 

 NO serán admitidos reclamos de verificación inmediata ya que un 

diagnóstico preciso requiere de cierto tiempo para verificar 

correctamente el funcionamiento del elemento. 

 Sera responsabilidad del distribuidor/cliente, en aquellos casos en 

el cual el producto no contenga faja de seguridad originaria de 

fábrica, verificar el contenido de la caja, asegurándose que estén 

todos los componentes y que el producto no este marcado. y/o 

golpeado o presente deterioros visibles. LA EMPRESA no se hará 

cargo por este tipo de problemas una vez despachado el producto. 

 El plazo de reposición del producto depende de la disponibilidad 

del stock así también como de la disponibilidad de los servicios 

técnicos oficiales del producto en cuestión, régimen de aduanas, 

época del año, nivel de la demanda, etc. Estos factores pueden 

demorar el reemplazo o la reparación del producto. Pasados los 30 

días y ante una falta de respuesta del fabricante y/o importador LA 

EMPRESA se compromete a cambiar el producto por uno nuevo o 

emitir una nota de crédito según el criterio del cliente. 

 La garantía será cubierta únicamente en nuestras oficinas. LA 

EMPRESA no se hará cargo de los gastos de mensajería necesarios 

para acercar el producto a nuestras oficinas o enviarlo 

nuevamente a su destino; a menos que explícitamente y por escrito 

la empresa y su cliente acuerden otros términos. 

 LOS CAMBIOS SOLO SE REALIZAN POR PROBLEMAS DE GARANTIA 

DEL PRODUCTO, Y POR EL MISMO PRODUCTO, O EN CASO DE NO 

HABER EN STOCK O EXISTENCIA POR SU REEMPLAZO. 

CAUSALES DE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA 

 Si el producto ha sido abierto.  

 Incorrecta instalación y / o configuración (cuando corresponda). 

 Incorrecta carga inicial (cuando corresponda). 
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 Si se han alterado inscripciones tales como números de serie, 

modelo, etiquetas de cualquier tipo, etiquetas de LA EMPRESA, o 

cualquier otra información técnica y / o comercial adherida al 

producto o su envase. Esa información es imprescindible para 

determinar el origen del producto, y es exigida por cada fabricante, 

representante o importador. 

 Si el producto presenta cualquier tipo de daño o deterioro físico. 

 Si el producto presenta rayones o roturas de cualquier tipo en 

botones, carcasas o pantallas. 

 Si el producto ha sido quemado por no efectuar la desconexión 

segura como se indica en este manual. 

 Para iniciar el proceso de garantía, TODO producto deberá venir 

con su embalaje original, incluyendo todos los accesorios 

originales en perfecto estado. Su falta podrá ocasionar la anulación 

de la garantía, según las condiciones establecidas por cada 

fabricante, representante o importador. 

CONDICIONES PARTICULARES DE GARANTÍA 

. 

 Debido al tipo de uso y degradación que sufren las piezas de mano, 

solo se les brinda garantía de funcionamiento. Esto implica 

garantía de que el producto funciona correctamente al momento de 

ser entregado al cliente, y durante los 7 días posteriores a su 

adquisición. Pasado ese lapso de tiempo no serán admitidos 

reclamos por esos artículos. 

 La garantía por el equipo será de un año corrido a partir de la fecha 

de compra. 

 Para ello el usuario deberá registrar el mismo en http://www.isa-

arg.com/registre-su-producto/ 

 

 

 

http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/
http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/

