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INGENIERÍA SAN ANTONIO 

MINI VELLA RF + VACÍO 

GUÍA RÁPIDA DE USO 
 

EL EQUIPO POSEE PANTALLA TOUCH, DE MANERA QUE LOS BOTONES SE 

ENCUENTRAN DIBUJADOS EN LA MISMA. 

LOS BOTONES SON LOS SIGUIENTES: 

 

TIEMPO 

 

DURACIÓN DE LA SESIÓN. FINALIZADO EL TIEMPO SE CORTA LA RF Y EL VACÍO. 

 

 

POTENCIA 

SELECCIONA LA POTENCIA DE RF 

 

 

FRECUENCIA 

SELECCIONA LA FRECUENCIA DE RF 

 

 

MANIPULO 

SELECCIÓN DE MANIPULO 

 

 

ENTER 

CONFIRMACIÓN DE LA SELECCIÓN 

 

ATRÁS 

VUELVE ATRÁS EN EL MENÚ 

 

PAUSA 

DETIENE UNA SESIÓN INICIADA. DEBE VOLVER A PRESIONARSE PARA 

CONTINUARLA. 

 

 

 

 

 

 



SELECCIÓN 

 

ABAJO O ARRIBA. SELECCIONA PARÁMETROS. 

 

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS PARÁMETROS DE TRABAJO PODEMOS CONFIRMAR 

LA SELECCIÓN O VOLVER HACIA ATRÁS PARA MODIFICARLOS. UNA VEZ INICIADA 

LA SESIÓN Y EL CONTEO YA NO PODEMOS HACER ESTO. DEBEMOS ESPERAR QUE 

FINALICE EL CONTEO O BIEN UTILIZAR EL BOTÓN DE RESET UBICADO EN UN 

COSTADO DEL EQUIPO. 

 

LIMPIEZA 
 

UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO LIMPIAR LOS MANIPULOS DE MANERA QUE NO 

QUEDEN RESIDUOS, A FIN DE MANTENER LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO. 

LA PANTALLA TOUCH ES DELICADA. UTILIZAR CON MANOS SECAS Y MANTENER 

LIBRE DE POLVO. 

 

SEGURIDAD 
 

CONECTE EL EQUIPO A LA RED DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA 220VAC/50HZ CON 

PROTECCIÓN TÉRMICA Y DIFERENCIAL. 

 

 


