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LIPOMAX 8/16 

Te ofrece un tratamiento innovador para reducir la grasa modelando 
el cuerpo 

 

 
LIPOMAX 8/16 te proporciona, de una forma exitosa, la pérdida de peso y 
la modelación del cuerpo sin dolor, sin agujas y sin periodo de 
recuperación  
 
                                             MANUAL LIPOLASER 

 

 

LIPOMAX 8/16  

Tratamiento innovador para reducir la grasa modelando el cuerpo 

 

El Lipolaser te proporciona, de una forma exitosa, la pérdida de peso y la 
modelación del cuerpo sin dolor, sin agujas y sin periodo de recuperación 

 

¿Cómo funciona? 

 

La energía láser de bajo nivel emitida por Lipolaser estimula las membranas de 
las células de grasa, cambiando su permeabilidad. 

 

Las células pierden su forma redonda y la grasa intercelular es liberada. 

 

Es entonces cuando los triglicéridos grasos fluyen desde las membranas de 
grasa rotas al espacio intersticial. Posteriormente, las células pasan 
gradualmente a la función metabólica del cuerpo sin efectos de dolor físico y 
convirtiéndose en una fuente de energía para el cuerpo. 

 

Este proceso no altera las estructuras colindantes como la piel, los 

Vasos sanguíneos y los nervios periféricos. 

No es una mera licuación de grasa sino una rotura instantánea de las células 
de grasa conocida como lipólisis 
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*Resultados Inmediatos 
* Resultados naturales y de larga duración 
*Completamente seguro 
*Sin dolor 
*Sin necesidad de dietas 
*Sin consumibles ni desechables 
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¿Qué partes del cuerpo pueden ser tratadas? 

 

*Abdomen 
*Rodillas 
*Caderas 
*Glúteos 
*Brazos 
*Cintura 

 

Objetivo: los depósitos de grasa localizada 

 

Con Lipolaser las áreas problemáticas como la cintura, abdomen, parte 
superior del brazo pueden ser tratadas satisfactoriamente. 

 

Colocando las placas láser en dichas áreas, la grasa será selectivamente rota y 
eliminada. Este sistema ofrece ventajas sobre dietas o ejercicio físico que 
actúan de forma global sobre el cuerpo, pero no en zonas específicas. 

 

Colocación de las placas 

Pueden colocarse hasta seis placas que contienen 9 diodos láser de forma 
segura en el área a tratar. Dos placas de dos diodos láseres adicionales se 
colocarán en la zona linfática más próxima a la zona a tratar (no provistos). 

 

Una vez las placas y las sondas han sido colocadas, el cliente podrá disfrutar 
del tratamiento o incluso combinar éste con otros tratamientos. 

 

Lipolaser es un tratamiento completamente seguro y no invasivo los clientes no 
sienten molestias. La tecnología de Lipolaser se ha utilizado durante más de 30 
años para fines médicos. 

 

Aprobado por la FDA para el dolor y la inflamación, actualmente se utiliza para 
la pérdida de grasa. 

 

¿Qué se debe hacer entre otras cosas para perder la grasa? 
 

Para obtener mejores resultados deberemos acompañar el tratamiento con un 
cambio de estilo de vida, como dieta y ejercicio. 
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Durante el tratamiento se aconseja llevar una dieta pobre en grasa y azucares. 

Se debe realizar ejercicio diario (Camina 30 minutos diarios) 

¿Por qué se engorda? por el estilo de vida, una alimentación inadecuada y 
sedentarismo. 

 

Cuando realizamos ejercicio la grasa puede ser quemada como energía en el 
cuerpo. 

 

¿Cuándo se ven los resultados? 

 

La mayoría de clientes obtienen resultados medibles en las primeras sesiones. 

 

¿Qué resultados podemos obtener? 

 

El promedio de pérdida de es de 9 a 15 centímetros en 9 sesiones. 
Las personas que hacen pequeños cambios de estilo de vida, obtienen los 
mejores resultados. 

 

¿Cuántas sesiones son necesarias? 

 

Son necesarias 9 sesiones por zona con una frecuencia de 
1 o 2 sesiones por semana. 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

APLICACIÓN 

* Genera una lipólisis para eliminar la grasa 
* El exceso de grasa es eliminado por la célula 
* Reducción de grasa corporal, y reducción de la celulitis 
* Promueve y acelera el metabolismo corporal. 

mailto:info@isa-arg.com


LIPOLASER- MANUAL DE USUARIO. ISA 
info@isa-arg.com 
 

4 

 

 

 

 
 
 

 

 

ISA-ARG-TADEX 

LIPOLASER V2.0 

GUÍA RÁPIDA DE USO 
 

Conecte el equipo a la red eléctrica doméstica de 220VAC/50Hz. Enciéndalo con la tecla que se encuentra en la 

parte posterior. Observe que también en la parte posterior existe un sistema de ventilación. Por ningún motivo debe 

obturarse cuando el equipo está encendido. Mínimamente el equipo debe encontrarse a 30cm (treinta centímetros) 

del muro o pared donde se ubicará el equipo para trabajar. 

 

Pantalla de bienvenida 

 

Encendido el equipo, muestra una pantalla de bienvenida y posteriormente la pantalla de seteo de parámetros. 

 

 

Para modificar los parámetros utilice la botonera que se encuentra inmediatamente debajo del display LCD. 

 

Potencia 
  

Selección de potencia de salida. Baja-Media-Alta. Presione el botón potencia hasta visualizar la potencia deseada. 

 

Frecuencia  
 

Selección de frecuencia de parpadeo de la señal de salida. Frecuencia baja (10Hz), frecuencia media (15Hz) y 

frecuencia alta (20Hz) y modo continuo. Presione el botón frecuencia hasta visualizar la frecuencia deseada. 
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Tiempo 
 

Selección de la duración de la sesión. 15, 20, 25 o 30 minutos. Presione el botón tiempo hasta visualizar la duración 

deseada. 

 

Salidas 
 

Selección de los pad's que se desean utilizar en la sesión. Se seleccionan individualmente ya que puede ser no 

necesario utilizarlos todos. En la figura de debajo se han seleccionado los pad's 1, 2, 3, 5 y 6. 

 

 

 

Seleccione la salida deseada presionando el botón con el número de salida correspondiente. Presionándolo 

nuevamente puede deseleccionarlo.  

 

Inicio de sesión 
 

Una vez ajustados todos los parámetros anteriores se inicia la sesión presionando el botón Iniciar/parar.  
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Una vez iniciada la sesión el equipo comienza la cuenta del tiempo, que se visualiza en la pantalla LCD como una 

cuenta creciente. La sesión llegará a su fin cuando la cuenta alcance el tiempo seteado por el operador. 

Si por algún motivo se desea detener la sesión basta presionar nuevamente el botón Iniciar/parar. El equipo 

suspenderá automáticamente la sesión.  

 

Reset 

 

Es infrecuente en nuestros equipos, pero de ocurrir alguna falla de software que haga que el equipo no responda 

como se espera, el mismo posee en la botonera el botón Reset, que se encarga de reiniciar el sistema. 

 

 

LIMPIEZA Y CUIDADOS 
 

Una vez finalizado el trabajo y con el equipo apagado y desconectado, limpiar los pad's de manera que no quede 

ningún tipo de residuo, a fin de mantener las prestaciones del equipo. Suciedad acumulada en los pad's afecta 

severamente la potencia de emisión de los led's . 

Utilizar con manos secas y limpias y mantener libre de polvo en ambiente ventilado idealmente a no más de 25°C. 

No exponer al sol de manera directa. No tironear de los cables. De ser necesario el traslado por algún motivo, los 

pad´s poseen una conexión roscada con el equipo. Siempre realizar la desconexión de los pad's con el equipo 

apagado y siempre tirando de la ficha nunca de los cables. 

 

SEGURIDAD ELÉCTRICA 
 

Conecte el equipo a la red de alimentación eléctrica doméstica 220VAC/50HZ con protección térmica y diferencial. 
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*72 puntos de diodo: 72 
* Temporizador: 30 minutos MAX 
* Corriente de entrada: 240 V o 110 V AC 
* Temperatura de trabajo :10-40 grados 
* Peso: 3 kg 
 

Fabrica y distribuye ISA 

Dr Pedro Medrano 83 Ituzaingo. CP 1714 

Servicio técnico serviciotecnico@isa-arg.com 

GARANTIA 

Para que la misma sea válida deberá registrar el equipo en nuestro sitio web 
http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/ 

De no hacerlo esta garantía será NULA: 

TERMINOS DE LA GARANTIA 

ISA-ARG, garantiza por un año el normal funcionamiento por el término de un (1) año 
desde la fecha de entrega del equipo. 

Quedan excluidos de esta garantía los materiales cuyo deterioro es normal por el uso. 

La única obligación de ISA-ARG será reemplazar cualquier elemento que se considere 
defectuoso por razones de fallas en los materiales o en su fabricación. 

Para efectuar la reparación, es decir utilizar esta garantía el equipo deberá ser remitido 
a nuestra dirección Dr Pedro Medrano 83 Ituzaingo. Pcia BsAs. CP 1714 con el flete 
pagado. 

Esta garantía se invalida: 

Si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato. 

Por negligencia en la operación o mantenimiento del producto. 

Si el mismo no ha sido usado conforme al manual de usuario. 

Los compradores aceptan asumir toda responsabilidad por cualquier daño o lesiones 
que puedan resultar por el uso del aparato. 

 

FECHA DE COMPRA: _______ DE ___________________________ DE________________ 
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